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Утверждаю:

Главный врач КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»

____________Н.В. Семеновский                            
	Техническое задание

Лот №3 - Светильники медицинские, 10 шт.

	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	Общие данные

	Передвижной операционный однокупольный светильник
	Соответствие

	Не требует регулятора напряжения
	Соответствие

	Электронная ПРА (пускорегулирующая аппаратура) удлиняет срок службы лампы, увеличивает светоотдачу до 20 процентов и стабилизирует показатели цветопередачи и световой температуры)
	Наличие

	Встроенный в корпус электронный трансформатор
	Наличие

	Два предохранителя в корпусе трансформатора, включенные последовательно (препятствуют перегоранию электронного трансформатора при коротком замыкании)
	Наличие

	Простота замены предохранителя (без инструментов и подручных средств)
	Соответствие

	Система точной бесступенчатой регулировки фокуса (светового пятна) с помощью ползункового переключателя, расположенного на куполе светильника
	Наличие

	Плечо

	Шарнирное плечо с двумя фиксаторами 
	Наличие

	Полимерное покрытие
	Наличие

	Угол регулировки основной части плеча, не менее
	210 градусов

	Угол регулировки короткой части плеча, на которой расположен купол светильника, не менее
	150 градусов

	Длина основной части плеча (с трансформатором), не более
	62 см

	Длина короткой части плеча, на которой расположен купол светильника, не более
	6,5 см

	Купол

	Одна основная рукоять и две вспомогательные по окружности купола 
	Наличие

	Длина вспомогательных рукоятей, не менее
	24 см х 2

	Вращение купола светильника, не менее
	320 градусов

	Диаметр купола светильника, не более 
	15 см

	Диаметр купола светильника вместе со вспомогательными рукоятями, не более 
	22 см

	Диаметр рабочей поверхности купола светильника, не более
	12 см

	Длина основной рукояти, не менее
	18 см

	Тепловыводящие отверстия на тыльной стороне купола светильника
	Наличие

	Защитное стекло, предохраняющее лампу от механических воздействий и выполняющее роль ИК-фильтра
	Наличие

	Высота купола, не более
	14 см

	Штатив

	Штатив из нержавеющей стали (для предотвращения коррозии и более продолжительной эксплуатации) 
	Наличие 

	5 двойных бесшумных антистатических колес (2 из них с тормозом)
	Наличие

	Бесступенчатая регулировка штатива по высоте
	Наличие 

	Высота штатива минимальная 
Высота штатива максимальная 
Высота светильника максимальная (от пола до купола) 
	125 см
220 см

247 см

	Технические характеристики

	Источник света
	Галогенная лампа 22,8 В

	Мощность лампы, не менее
	50Вт

	Средний срок службы лампы 
	4000 ч

	Освещенность на расстоянии 0,8 м, не менее
	37.000 Люкс

	Освещенность на расстоянии 1 м, не менее

	30.000 Люкс

	Индекс цветопередачи Ra, не менее
	95

	Цветовая температура, не менее
	4300 K

	Площадь светового поля на расстоянии 0,5 м, не более
	10-23 см

	Площадь светового поля на расстоянии 0,8 м, не более
	17-31 см

	Площадь светового поля на расстоянии 1 м, не более
	24-37 см

	Рабочий диапазон max
	235 см

	Питание от сети
	230В 

	Класс защиты 
	Тип В

	Вес, не более
	7.5 кг

	Документация

	Регистрационное удостоверение
	наличие

	Сертификат соответствия
	наличие

	Инструкция на русском языке
	наличие

	Гарантия
	12 месяцев


