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	Техническое задание 
Лот №1 - Кресла гинекологические

	№
	Требуемые технические характеристики
	Наличие функции или величина параметра

	1
	Общие требования
	 

	1.1
	Декларация соответствия Госстандарта России
	Наличие

	1.2
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие

	1.3
	Инструкция (паспорт) на русском языке
	Наличие

	1.4
	Проведение пуско-наладочных работ
	Наличие

	1.5
	Обучение медицинского персонала (до 5 сотрудников) по работе с оборудованием в течение 2 (двух) дней на рабочем месте
	Наличие

	1.6
	Гарантийный период не менее 12 месяцев.
	Наличие

	2 
	Кресло гинекологическое
	2 штуки

	2.1
	Назначение
	Проведение осмотров и манипуляций в акушерско-гинекологической практике

	2.2
	Кресло состоит из основания, установленного на 4 регулируемые ножки, консоли, сидения и спинки, подколенных и подлокотных опор
	Наличие

	2.3
	Основание и консоль
	Из стального профиля прямоугольного сечения и листа, покрытого эпоксидной полимерно-порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам,  к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов способом протирания 

	2.4
	Обивка сидения, спинки и подколенных опор
	Полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой

	2.5
	Подлокотные опоры 
	Из стальной трубы, покрытой эпоксидной полимерно-порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам,  к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов способом протирания 

	2.6
	Поддон для сбора жидкостей
	Из нержавеющей стали в выдвигающейся рамке под сиденьем.

	2.7
	Съемные подколенные опоры по Геппелю (пара), регулируемые по высоте и направлению при помощи винтовых фиксаторов
	Наличие

	2.8
	Фиксированная высота сиденья кресла
	Наличие

	2.9
	Откидная ступенька, соединенная с основанием кресла
	Наличие

	2.10
	Каркас кресла на регулируемых ножках
	Наличие

	2.11
	Регулировка углов наклона, ступенчатая, при помощи механизма тип "ростомат"
	Наличие

	2.11.1
	регулировка спинной секции
	в диапазоне не менее от 0° до 60° 

	2.11.2
	регулировка сидения
	в диапазоне не менее от 0° до 10° 

	2.12
	Максимально допустимый вес пациента
	не менее 110 кг

	2.13
	Длина кресла в разложенном горизонтальном виде
	не менее 1400 мм

	2.14
	Ширина сиденья
	не менее 570 мм

	2.15
	Высота сидения
	не менее 900 мм и не более 920 мм

	2.16
	Вес кресла
	не более 70 кг

	3
	Кресло гинекологическое
	1 штука

	3.1
	Назначение
	Проведение осмотров и манипуляций в акушерско-гинекологической практике

	3.2
	Рама
	Из стали, покрытой эпоксидной полимерно-порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам,  к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов способом протирания 

	3.3
	Обивка сидения, спинки, подлокотников и подколенных опор
	Бесшовная, из искусственная винилискожи для медицинской мебели, устойчивой к химическим  дезинфектантам и УФ облучению

	3.4
	Подколенные опоры по Геппелю (пара)
	С регулировкой по высоте и углу наклона, с мягкой бесшовной обивкой

	3.5
	Подлокотные опоры 
	Поворотные на 180º, с металлическим основанием, с мягкой бесшовной обивкой

	3.6
	Поддон для сбора жидкостей
	Из нержавеющей стали, выдвигающийся, съемный, с креплением непосредственно к корпусу кресла (положение подона не зависит от наклона тазовой секции)

	3.7
	Боковые направляющие для крепления дополнительных принадлежностей 
	Из нержавеющей стали 

	3.8
	Подголовник
	Эргономичный подголовник с мягким покрытием из винилискожи, изменение положения осуществляется с помощью люверсов, установленных на ремне

	3.9
	Держатель бумажных полотенец
	Из хромо-никелевой стали, размещен на задней части спинки кресла, фиксируется подпружиненным зажимом, для рулонов шириной не менее 400 мм

	3.10
	Кронштейн для крепления кольпоскопа на кресло
	Наличие

	3.11
	Колеса для перемещения кресла
	2 задних колеса поворотные, блокируемые, диаметр не менее 70 мм и 2 передних неповоротных, диаметр не менее 30 мм 

	3.12
	Ручной пульт управления
	Наличие

	3.13
	Механизм подъема кресла
	Пантографический, с поступательным смещением в сторону пациента для удобства посадки

	3.14
	Регулировка высоты кресла
	С помощью электропривода

	3.15
	Регулировка угла наклона спинки кресла
	С помощью электропривода

	3.16
	Регулировка угла наклона тазовой секции кресла
	С помощью электропривода

	3.17
	Защита электроприводов
	Все электроприводы должны быть закрыты защитными кожухами

	3.18
	Уровень шума работы электроприводов
	Не более 50Дб

	3.19
	Минимальная высота кресла от пола до поверхности тазовой секции
	Не более 550 мм

	3.20
	Максимальная высота кресла от пола до поверхности тазовой секции
	Не менее 950 мм

	3.21
	Длина ложа кресла в разложенном горизонтальном виде
	Не менее 1250 мм

	3.22
	Ширина сиденья и спинки кресла
	Не менее 570 мм

	3.23
	Регулировка угла наклона спинки кресла
	В диапазоне не менее от 20 º до 70 º относительно вертикали

	3.24
	Регулировка угла наклона тазовой секции кресла
	В диапазоне не менее от 0º до 10 º относительно горизонтали

	3.25
	Независимая регулировка угла наклона спинки и тазовой секции кресла
	Наличие

	3.26
	Положение Тренделенбурга
	Не менее -10º

	3.27
	Регулировка высоты ножек кресла
	Наличие

	3.28
	Подогрев сиденья кресла
	С регулировкой интенсивности нагрева

	3.29
	Управление функциями кресла 
	С помощью ручного пульта

	3.30
	Функция запоминания положений кресла
	Не менее 5 положений, с помощью ручного пульта

	3.31
	Функция возврата кресла в исходное положение
	Наличие

	3.32
	Номинальное напряжение сети
	200 - 240 В АС/2А, 50/60 Гц.

	3.33
	Потребляемая мощность 
	Не более 360 Вт

	3.34
	Масса кресла 
	Не более 130 кг

	3.35
	Максимально допустимый вес пациента
	не менее 180 кг

	4
	Кресло гинекологическое
	1 штука

	4.1
	Назначение
	Проведение осмотров и манипуляций в акушерско-гинекологической практике

	4.2
	Рама
	Из стали, покрытой эпоксидной полимерно-порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам,  к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов способом протирания 

	4.3
	Обивка сидения, спинки, подлокотников и подколенных опор
	Бесшовная, из искусственная винилискожи для медицинской мебели, устойчивой к химическим  дезинфектантам и УФ облучению

	4.4
	Подколенные опоры по Геппелю (пара)
	С регулировкой по высоте и углу наклона, с мягкой бесшовной обивкой

	4.5
	Подлокотные опоры 
	Поворотные на 180º, с металлическим основанием, с мягкой бесшовной обивкой

	4.6
	Поддон для сбора жидкостей
	Из нержавеющей стали, выдвигающийся, съемный, с креплением непосредственно к корпусу кресла (положение подона не зависит от наклона тазовой секции)

	4.7
	Боковые направляющие для крепления дополнительных принадлежностей 
	Из нержавеющей стали 

	4.8
	Подголовник
	Эргономичный подголовник с мягким покрытием из винилискожи, изменение положения осуществляется с помощью люверсов, установленных на ремне

	4.9
	Держатель бумажных полотенец
	Из хромо-никелевой стали, размещен на задней части спинки кресла, фиксируется подпружиненным зажимом, для рулонов шириной не менее 400 мм

	4.10
	Колеса для перемещения кресла
	2 задних колеса поворотные, блокируемые, диаметр не менее 70 мм и 2 передних неповоротных, диаметр не менее 30 мм 

	4.11
	Ручной пульт управления
	Наличие

	4.12
	Механизм подъема кресла
	Пантографический, с поступательным смещением в сторону пациента для удобства посадки

	4.13
	Регулировка высоты кресла
	С помощью электропривода

	4.14
	Регулировка угла наклона спинки кресла
	С помощью электропривода

	4.15
	Регулировка угла наклона тазовой секции кресла
	С помощью электропривода

	4.16
	Защита электроприводов
	Все электроприводы должны быть закрыты защитными кожухами

	4.17
	Уровень шума работы электроприводов
	Не более 50Дб

	4.18
	Минимальная высота кресла от пола до поверхности тазовой секции
	Не более 550 мм

	4.19
	Максимальная высота кресла от пола до поверхности тазовой секции
	Не менее 950 мм

	4.20
	Длина ложа кресла в разложенном горизонтальном виде
	Не менее 1250 мм

	4.21
	Ширина сиденья и спинки кресла
	Не менее 570 мм

	4.22
	Регулировка угла наклона спинки кресла
	В диапазоне не менее от 20 º до 70 º относительно вертикали

	4.23
	Регулировка угла наклона тазовой секции кресла
	В диапазоне не менее от 0º до 10 º относительно горизонтали

	4.24
	Независимая регулировка угла наклона спинки и тазовой секции кресла
	Наличие

	4.25
	Положение Тренделенбурга
	Не менее -10º

	4.26
	Регулировка высоты ножек кресла
	Наличие

	4.27
	Подогрев сиденья кресла
	С регулировкой интенсивности нагрева

	4.28
	Управление функциями кресла 
	С помощью ручного пульта

	4.29
	Функция запоминания положений кресла
	Не менее 5 положений, с помощью ручного пульта

	4.30
	Функция возврата кресла в исходное положение
	Наличие

	4.31
	Номинальное напряжение сети
	200 - 240 В АС/2А, 50/60 Гц.

	4.32
	Потребляемая мощность 
	Не более 360 Вт

	4.33
	Масса кресла 
	Не более 130 кг

	4.34
	Максимально допустимый вес пациента
	не менее 180 кг

	5
	Кресло гинекологическое
	6 штук

	5.1
	Назначение
	Проведение осмотров и манипуляций в акушерско-гинекологической практике

	5.2
	Рама
	Из стали, покрытой эпоксидной полимерно-порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам,  к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов способом протирания 

	5.3
	Обивка сидения, спинки, подлокотников и подколенных опор
	Бесшовная, из искусственная винилискожи для медицинской мебели, устойчивой к химическим  дезинфектантам и УФ облучению

	5.4
	Подколенные опоры по Геппелю (пара)
	С регулировкой по высоте и углу наклона, с мягкой бесшовной обивкой

	5.5
	Подлокотные опоры 
	Поворотные на 180º, с металлическим основанием, с мягкой бесшовной обивкой

	5.6
	Поддон для сбора жидкостей
	Из нержавеющей стали, выдвигающийся, съемный, с креплением непосредственно к корпусу кресла (положение подона не зависит от наклона тазовой секции)

	5.7
	Боковые направляющие для крепления дополнительных принадлежностей 
	Из нержавеющей стали 

	5.8
	Подголовник
	Эргономичный подголовник с мягким покрытием из винилискожи, изменение положения осуществляется с помощью люверсов, установленных на ремне

	5.9
	Держатель бумажных полотенец
	Из хромо-никелевой стали, размещен на задней части спинки кресла, фиксируется подпружиненным зажимом, для рулонов шириной не менее 400 мм

	5.10
	Столик манипуляционный
	Крепится справа от врача, имеет две степени свободы относительно вертикальных осей с фиксированными упорами, выполнен из белого пластика, съемный, длиной не менее 390 мм, шириной не менее 290 мм

	5.11
	Колеса для перемещения кресла
	2 задних колеса поворотные, блокируемые, диаметр не менее 70 мм и 2 передних неповоротных, диаметр не менее 30 мм 

	5.12
	Ручной пульт управления
	Наличие 

	5.13
	Ножной пульт управления (педаль)
	Наличие 

	5.14
	Механизм подъема кресла
	Пантографический, с поступательным смещением в сторону пациента для удобства посадки

	5.15
	Регулировка высоты кресла
	С помощью электропривода

	5.16
	Регулировка угла наклона спинки кресла
	С помощью электропривода

	5.17
	Регулировка угла наклона тазовой секции кресла
	С помощью электропривода

	5.18
	Защита электроприводов
	Все электроприводы должны быть закрыты защитными кожухами

	5.19
	Уровень шума работы электроприводов
	Не более 50Дб

	5.20
	Минимальная высота кресла от пола до поверхности тазовой секции
	Не более 550 мм

	5.21
	Максимальная высота кресла от пола до поверхности тазовой секции
	Не менее 950 мм

	5.22
	Длина ложа кресла в разложенном горизонтальном виде
	Не менее 1250 мм

	5.23
	Ширина сиденья и спинки кресла
	Не менее 570 мм

	5.24
	Регулировка угла наклона спинки кресла
	В диапазоне не менее от 20 º до 70 º относительно вертикали

	5.25
	Регулировка угла наклона тазовой секции кресла
	В диапазоне не менее от 0º до 10 º относительно горизонтали

	5.26
	Независимая регулировка угла наклона спинки и тазовой секции кресла
	Наличие

	5.27
	Положение Тренделенбурга
	Не менее -10º

	5.28
	Регулировка высоты ножек кресла
	Наличие

	5.29
	Подогрев сиденья кресла
	С регулировкой интенсивности нагрева

	5.30
	Управление функциями кресла 
	С помощью ручного пульта и ножной педали

	5.31
	Функция запоминания положений кресла
	Не менее 5 положений, с помощью ручного пульта

	5.32
	Функция возврата кресла в исходное положение
	Наличие

	5.33
	Номинальное напряжение сети
	200 - 240 В АС/2А, 50/60 Гц.

	5.34
	Потребляемая мощность 
	Не более 360 Вт

	5.35
	Масса кресла 
	Не более 130 кг

	5.36
	Максимально допустимый вес пациента
	не менее 180 кг

	6
	Кресло гинекологическое
	1 штука

	6.1
	Назначение
	Проведение осмотров и манипуляций в акушерско-гинекологической практике

	6.2
	Опорная плита
	В покрывающем пластиковом кожухе, размером не менее 960х560 мм, с 4 мя установочными винтами с пластиковым покрытием

	6.3
	Металлическая опорная (несущая) колонна и рама
	С порошковым антибликовым покрытием, нетоксичным, пожаробезопасным, устойчивым к ударам, сколам,  к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов способом протирания, расположенная под углом 70 градусов к опорной плите

	6.4
	Сидячая поверхность кресла 
	Выполнена в виде единой дугообразной рамы, эргономичной формы с раздельными подушками  для головной, спинной и тазовой секций

	6.5
	Обивка подушек головной, спинной и тазовой секций
	Мягкая, из пеноматериала с покрытием из искусственной кожи, устойчивой к химическим  дезинфектантам и УФ облучению

	6.6
	Ширина обивки тазовой секции 
	не менее 560 мм

	6.7
	Ширина обивки спинной секции 
	не менее 690 мм

	6.8
	Держатели ног по Гёпелю со встроенными ручками (пара) 
	Наличие

	6.9
	Защитный чехол из ПВХ для подушки тазовой секции
	Наличие

	6.10
	Отделение для рулона бумаги 
	для бумаги шириной не менее 400 мм, под съемной обивкой спинной секции

	6.11
	Высота сиденья устанавливается с помощью изменения положения с приподнятым тазом
	Наличие

	6.12
	Электромоторный  привод сидячей поверхности в целом
	Наличие

	6.13
	Непрерывная электромоторная регулировка позиции рабочей поверхности кресла (вверх/вниз, тренделенбург/антитренделенбург) при помощи ножного пульта управления
	Наличие

	6.14
	Автоматически центрующийся поддон из пластика
	Наличие

	6.15
	Ножной пульт дистанционного управления
	Эргономичной формы, размещаемый (задвигается) в пластиковом  кожухе опорной плиты кресла и геометрически повторяющий его форму

	6.16
	Ручной пульт управления 
	Наличие

	6.17
	Функция запоминания положений кресла
	Не менее 3 положений, с помощью ручного пульта

	6.18
	Активизация функций всех регулировок положений кресла, а также функций запоминания положений с помощью ручного и ножного управления
	Наличие

	6.19
	Записанные в памяти позиции кресла при отключении электричества остаются сохраненными
	Наличие

	6.20
	Электромоторные  регулировки:
	Наличие

	6.21
	Минимальная высота кресла от пола до поверхности тазовой секции
	не более 600 мм 

	6.22
	Максимальная высота кресла от пола до поверхности тазовой секции
	не менее 1300 мм 

	6.23
	положение Тренделенбург 
	не менее  -7 град.

	6.24
	положение Антитренделенбург 
	не менее  -6 град.

	6.25
	Соединительный питающий кабель не менее 3 м
	Наличие

	6.26
	Максимально допустимый вес пациента
	не менее 180 кг.

	6.27
	Питание кресла 230В, 50 Гц, 0,3 кВ, 3 А
	Наличие

	6.28
	Вес кресла 
	не более 120 кг

	7
	Кресло гинекологическое
	1 штука

	7.1
	Назначение
	Проведение осмотров и манипуляций в акушерско-гинекологической практике

	7.2
	Опорная плита
	В покрывающем пластиковом кожухе, размером не менее 960х560 мм, с 4 мя установочными винтами с пластиковым покрытием

	7.3
	Металлическая опорная (несущая) колонна и рама
	С порошковым антибликовым покрытием, нетоксичным, пожаробезопасным, устойчивым к ударам, сколам,  к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов способом протирания, расположенная под углом 70 градусов к опорной плите

	7.4
	Сидячая поверхность кресла 
	Выполнена в виде единой дугообразной рамы, эргономичной формы с раздельными подушками  для головной, спинной и тазовой секций

	7.5
	Обивка подушек головной, спинной и тазовой секций
	Мягкая, из пеноматериала с покрытием из искусственной кожи, устойчивой к химическим  дезинфектантам и УФ облучению

	7.6
	Ширина обивки тазовой секции 
	не менее 560 мм

	7.7
	Ширина обивки спинной секции 
	не менее 690 мм

	7.8
	Держатели ног по Гёпелю со встроенными ручками (пара) 
	Наличие

	7.9
	Защитный чехол из ПВХ для подушки тазовой секции
	Наличие

	7.10
	Отделение для рулона бумаги 
	для бумаги шириной не менее 400 мм, под съемной обивкой спинной секции

	7.11
	Держатель кольпоскопа (без кольпоскопа) для систем Лейзенганг, Олимпус, Лейка, для размещения справа или слева от врача
	Наличие

	7.12
	Высота сиденья устанавливается с помощью изменения положения с приподнятым тазом
	Наличие

	7.13
	Электромоторный  привод сидячей поверхности в целом
	Наличие

	7.14
	Непрерывная электромоторная регулировка позиции рабочей поверхности кресла (вверх/вниз, тренделенбург/антитренделенбург) при помощи ножного пульта управления
	Наличие

	7.15
	Автоматически центрующийся поддон из пластика
	Наличие

	7.16
	Ножной пульт дистанционного управления, 
	Эргономичной формы, размещаемый (задвигается) в пластиковом  кожухе опорной плиты кресла и геометрически повторяющий его форму

	7.17
	Ручной пульт управления 
	Наличие

	7.18
	Функция запоминания положений кресла
	Не менее 3 положений, с помощью ручного пульта

	7.19
	Активизация функций всех регулировок положений кресла, а также функций запоминания положений с помощью ручного и ножного управления
	Наличие

	7.20
	Записанные в памяти позиции кресла при отключении электричества остаются сохраненными
	Наличие

	7.21
	Электромоторные  регулировки:
	Наличие

	7.21.1
	Минимальная высота кресла от пола до поверхности тазовой секции
	не более 600 мм 

	7.21.2
	Максимальная высота кресла от пола до поверхности тазовой секции
	не менее 1300 мм 

	7.21.3
	положение Тренделенбург 
	не менее  -7 град.

	7.21.4
	положение Антитренделенбург 
	не менее  -6 град.

	7.22
	Соединительный питающий кабель не менее 3 м
	Наличие

	7.23
	Максимально допустимый вес пациента
	не менее 180 кг.

	7.24
	Питание кресла 230В, 50 Гц, 0,3 кВ, 3 А
	Наличие

	7.25
	Вес кресла 
	не более 120 кг



