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	Общие требования
	
	
	

	
	
	Инструкция (паспорт) на русском языке
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	Гарантийный период не менее 12 месяцев.
	Наличие
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	Тумбочка медицинская кабинетная 

	Тумбочка выполнена из алюминиевого профиля, покрытого стойким к дезинфекции порошковым покрытием светло-серого цвета. Верхняя столешница выполнена из высококачественного, ламинированного ДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Края столешницы обработаны кантом из ПВХ белого цвета, толщиной не менее 3 мм. Задняя и боковые стенки изготовлены из глянцевых пластиковых сэндвич-панелей белого цвета толщиной не менее 10мм.  
      Тумбочка состоит из двух отделений. Левое отделение оснащено  тремя малыми и одним большим выдвижными ящиками. Фасад и корпус ящиков изготовлен из пластика белого цвета. Правое отделение состоит из одного малого выдвижного ящика и нижнего отделения, оснащенного полкой и нижней столешницей, выполненных из ДСП белого цвета, толщиной не менее 16 мм. Дверь правого отделения имеет правое вращение.
      Тумбочка должна быть оснащена четырьмя регулируемыми по высоте поворотными пластиковыми колесами. Два колеса снабжены тормозным механизмом.
Тумбочка должна быть устойчива к дезинфекции химическим методом  разрешенными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.
      
	
Технические характеристики. 
Габаритные размеры: 
 - ширина не менее 900 мм, 
 - глубина не менее 500 мм, 
 - высота не менее 840 мм. 
 Характеристики тумбочки при равномерном распределении нагрузки:
- на столешницу - не менее 20 кг,
- на полку - не менее 10 кг,
- на дно ящика - не менее 10 кг.
Вес тумбочки –  не более 35 кг.
Мебельные ручки – хромированные длиной не менее 90мм.
Количество мебельных ручек – 6 шт.
Полкодержатели – регулируемые по высоте  
Направляющие – роликовые 
Количество выдвижных ящиков – 5 шт.
Магниты для фиксации дверей – наличие на каждой двери
Колеса – поворотные пластиковые диаметром не менее  40мм.
Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас
Тип дверных петель – ввертная 
Материал выдвижных ящиков – ударопрочный влагоустойчивый полимер
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	БАНКЕТКА
со спинкой медицинская
трехместная
	Банкетка со спинкой трехместная  предназначена для оснащения  медицинских учреждений и организаций и соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские (общие технические условия)».
Каркас изделия выполнен из  профильной и круглой трубы диаметр не менее 28 мм . Покрытие каркаса – полимерно-порошковое светлого цвета.  
Сидение и спинка изготовлены из ДСП, поролона и обтянуты искусственной кожей.  Снизу сиденье обтянуто материалом спанбонд.  Толщина поролона в спинке не менее 20 мм, толщина поролона в сиденье не менее 40 мм.
Крепление мягких элементов  к каркасу - при помощи шурупов. Снизу по центру сиденья должна быть установлена дополнительная ножка на регулировочных опорах, которые можно отрегулировать под неровности пола.
	Торцы деталей  изделия должны быть закрыты пластмассовыми заглушками. 
	На все материалы, используемые при изготовлении изделия должны быть сертификаты.
		

	Габаритные размеры, мм:
длина -   не менее 1900
ширина   - не менее 650 
высота    –  не менее 850
высота до сиденья – не менее 460
угол наклона спинки по отношению к сиденью - не более 110
Масса  не более 36 кг, 
Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на изделие  не более 360 кг.
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	Шкаф картотечный с замками

	Предназначен для хранения документов формата A4 в подвесных файлах (каждый документ отдельно), либо в папках типа "Корона". Шкаф изготовлен из холодно-катанной, листовой стали. Толщина металла не менее 0,7 мм. Конструкция шкафа цельносварная, запирание всех ящиков одновременно одним механическим замком. Окрашен порошковой краской, серого цвета.
Не менее 4-х выдвижных запираемых ящика. Движение ящиков производится по телескопическим направляющим полного выдвижения. Ящики должны быть разделены пополам перегородкой.
Центральный замок должен закрывать все ящики.

	Глубина: не менее 600 мм
Ширина: не менее 870 мм
Высота: не менее 1310 мм
Нагрузка на ящик-не более 15 кг
. Комплект поставки.
            - шкаф - 1 шт.
            - ключи от шкафа - 1 связка (2ключа)          
  -
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	Шкаф медицинский 
металлический
	Шкаф должен быть изготовлен из холоднокатаной, листовой стали. Конструкция цельносварная.
. Конструкция шкафа должна обеспечивать запирание каждого отделения индивидуальным механическим замком.
Не менее 4-х запираемых дверок.
Дверки верхнего отделения должны быть выполнены из  стекла в металлической окантовке.
В верхнем отделении должно быть не менее 3-х стационарных металлических полок, в нижнем – не менее одной.
.Для удобства установки шкаф должен комплектоваться 4-мя регулируемыми опорами.

	Габаритные размеры шкафа:
 - высота – не менее 1850мм
 - ширина – не менее  800мм
 - глубина – не менее 400мм
Нагрузка на металлическую полку-не менее 15 кг
Комплект поставки.
   - шкаф в сборе – 1шт.
   - ключи от шкафа  – 2 компл. (по 2 ключа)
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