Утверждаю:

Главный врач КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»

____________Н.В. Семеновский           
Техническое задание лот № 1
Система кислородотерапии для новорожденных – 3 комплекта
	№
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	1
	Назначение
	Для использования в палатах  интенсивной терапии при проведении кислородотерапии

	2
	Смеситель (блендер) Кислород-Воздух
	Наличие

	2.1
	Тип
	Механический, без использования ротаметров, автоматический

	2.2
	Установка концентрации кислорода в диапазоне 
	Минимум не более 21%

Максимум не менее 100 %

	2.3
	Интегрированный ротаметр для установки потока дыхательной смеси
	Наличие

	2.4
	Установка потока дыхательной смеси в диапазоне 
	Минимум не более 0 л/мин

Максимум не менее 15 л/мин

	2.4.1
	Точность отклонения 
	не более 3%

	2.5
	Акустические тревоги: недостаточное давление кислорода, недостаточное давление воздуха, высокая разница давления воздуха и кислорода
	Наличие

	2.6
	Входное давление для медицинских газов в диапазоне 
	Минимум не более 3,5 атм.

Максимум не менее 6,0 атм.

	2.7
	Фиксация блендера на рельсе
	Наличие

	3
	Увлажнитель дыхательных смесей
	Наличие

	3.1
	Электронная система управления
	Наличие

	3.2
	Слайдовая система фиксации камеры на нагревателе с автоматическим запором
	Наличие

	3.3
	Регулировка температуры: предустановленные параметры
	Наличие

	3.4
	Защита от перегрева
	93 ±5 оС

	3.5
	Температура нагрева в диапазоне
	Минимум не более 45 оС

Максимум не менее 75 оС

	4
	Комплект поставки одной системы:
	

	4.1
	Блендер воздух-кислород с интегрированным флуометром
	не менее 1 шт.

	4.2
	Мобильная стойка с 5-ю колесами и фиксатором
	не менее 1 шт.

	4.3
	Рельс для крепления на мобильную стойку (для фиксации блендера)
	не менее 1 шт.

	4.4
	Шланг для подачи медицинского воздуха длиной не менее 2 метров с интегрированным редуктором для выравнивания давления
	не менее 1 шт.

	4.5
	Шланг для подачи медицинского кислорода  длиной не менее 2 метров с интегрированным редуктором для выравнивания давления
	не менее 1 шт.

	4.6
	Увлажнитель дыхательных смесей с принадлежностями
	не менее 1 шт.

	4.7
	Камера увлажнителя неонатальная
	не менее 1 шт.

	4.8
	Адаптер для температурного датчика
	не менее 1 шт.

	4.9
	Адаптер 22M/15F-15M/10F
	не менее 1 шт.

	4.10
	Крепление на стойку диаметром
	не менее 1 шт.
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