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Главный врач КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»

____________Н.В. Семеновский 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Кровать для новорожденных с системой обогрева
	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	1. Кровать для новорожденных – 50 комплектов

	1
	Рама каркаса
	Из стальной трубы

	2
	Покрытие рамы
	Хром

	3
	Пластиковое ложе
	Из прозрачного акрила, матрацное основание перфорировано

	3.1
	Регулировка наклона ложе
	Механическая

	3.2
	Положение Тренделебург / Антитренделебург в диапазоне:
	минимум не более - 12 (
максимум не менее + 12 (

	4
	Колеса
	Не менее 4 шт.

	4.1
	Диаметр колес
	Не менее 100 мм

	4.2
	Тормозное устройство на колесах
	Не менее 2 шт.

	5
	Размер ложе
	не менее 620 х 380 мм

	6
	Матрац
	Гигиеничный, с полиуретаново-текстильным покрытием

	6.1
	Толщина
	Не менее 5 см

	7
	Возможность вставки каркасов кроватей горизонтально один в другой для транспортировки и хранения
	Наличие

	8
	Габаритные размеры (Д/Ш/В)
	не менее 870 / 530 / 980 см

	9
	Максимально допустимая нагрузка на ложе 
	не менее 12 кг

	10
	Технико-эксплуатационная совместимость с термоматрацами п.2., 3.
	Соответствие

	11
	Комплект поставки:
	

	11.1
	Кровать для новорожденных (каркас, пластиковое ложе, матрац)
	Не менее 50 компл.

	11.2
	Сменное пластиковое ложе
	Не менее 5 шт

	11.3
	Корзинка для принадлежностей к каркасу кровати 
	Не менее 10 шт

	11.4
	Кронштейн для крепления блока управления термоматрацем к каркасу кровати
	Не менее 25 шт

	

	2. Термоматрац – 20 комплектов

	1
	Размер матраца
	не менее 620 х 380 мм

	2
	Внешняя оболочка термоматраца
	Влагонепроницаемая, грязеотталкивающая

	3
	Максимальная потребляемая мощность, не более
	40 Вт

	4
	Материал защитного чехла матраса
	Автоклавируемый с антибактериальным покрытием

	5
	Технико-эксплуатационная совместимость с кроватями для новорожденных п.1.
	Соответствие

	6
	Корпус блока электронного управления
	Ударопрочный, металлический, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, с защитой от капающей жидкости и коррозии

	7
	Расположение и крепление блока управления
	На кронштейне к каркасу кровати для новорожденных (п. 1.)

	8
	Вес блока электронного управления
	Не более 2 кг

	9
	Габаритные размеры блока управления
	Не более 140 х 230 х 100 мм

	10
	Дискретность регулировки температуры
	Не более 1 ºС

	11
	Поддержание заданной температуры
	Автоматическое

	12
	Сервоконтроль температуры
	Микропроцессорный

	13
	Диапазон отображения температуры:
минимум не более

максимум не менее
	0 ºС
70 ºС

	14
	Диапазон управления температурой:

минимум не более

максимум не менее
	20 ºС
39 ºС

	15
	Панель управления
	Жидкокристаллические индикаторы, с цифровым отображением  заданной и реальной температуры матраца

	16
	Тестирование блока электронного управления
	Самотестирование после каждого включения

	17
	Сигнализация о перегреве, неисправностях, отключении электропитания и нештатных ситуациях
	Звуковая и световая

	18
	Время достижения заданной температуры термоматраца при комнатной температуре окружающей среды
	Не более 15 мин

	19
	Время непрерывной работы устройства
	Не менее 72 ч

	20
	Соединение термоматраца с блоком управления
	Разъемное

	21
	Комплект поставки:
	

	21.1
	термоматрац
	Не менее 20 шт.

	21.2
	блок управления 
	Не менее 20 шт.

	21.3
	сменный чехол-наматрасник типа «гнездо»
	Не менее 10 шт.

	21.4
	сменный чехол-наматрасник
	Не менее 40 шт.

	

	3. Термоматрац – 5 комплектов

	1. 
	Размер матраца
	Не менее 620 х 380 мм

	2. 
	Внешняя оболочка термоматраца
	Влагонепроницаемая грязеотталкивающая

	3. 
	Наполнение матраца
	Латексная пена (противопролежневый эффект)

	4. 
	Количество зон нагрева
	1

	5. 
	Нагревательный элемент термоматраца
	На основе металлического проводника

	6. 
	Материал защитного чехла матраца
	Автоклавируемый с антибактериальным покрытием

	7. 
	Технико-эксплуатационная совместимость с кроватями для новорожденных п.1
	Наличие

	8. 
	Корпус блока электронного управления
	Ударопрочный, металлический, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, с защитой от капающей жидкости и коррозии

	9. 
	Расположение и крепление блока управления
	На кронштейне к каркасу кровати для новорожденных (п. 1)

	10. 
	Вес блока электронного управления
	Не более 2 кг

	11. 
	Габаритные размеры блока управления, 
	Не более 140 х 230 х 100 мм

	12. 
	Режимы работы:
	

	13. 
	автоматическое регулирование температуры матраса в зависимости от температуры тела пациента
	Наличие

	14. 
	поддержание температуры матраса, равной установленной
	Наличие

	15. 
	Дискретность регулировки температуры
	Не более 0,1 ºС

	16. 
	Поддержание заданной температуры
	Автоматическое

	17. 
	Сервоконтроль температуры
	Микропроцессорный

	18. 
	Температура кожи:

– диапазон отображения цифровой:
минимум не более

максимум не менее
– диапазон отображения графический:

минимум не более

максимум не менее
–диапазон управления:
минимум не более

максимум не менее
	20 ºС

70 ºС
32 ºС
39 ºС

35,1 ºС
37,9 ºС

	19. 
	Температура матраса:

– диапазон отображения цифровой:

минимум не более

максимум не менее
– диапазон отображения графический:

минимум не более

максимум не менее
–диапазон управления:

минимум не более

максимум не менее
	20 ºС

70 ºС
32 ºС
39 ºС

23,1 ºС
39,0 ºС

	20. 
	Измерение температуры кожи
	Датчик температурный накожный внешний 

	21. 
	Жидкокристаллический, цветной, с цифровым и графическим отображением заданной и реальной температуры матраса и тела пациента с использованием пиктограмм, 
	Наличие

	22. 
	Диагональ дисплея
	не менее 4,5 дюйма

	23. 
	Отображаемые на дисплее показатели
	– Установленное нижнее граничное значение температуры матраса;

– установленное верхнее граничное значение температуры матраса;

– цветовая шкала установленного диапазона температур матраса;

– индикатор текущей температуры матраса;

– текущее значение температуры матраса;

– установленное нижнее граничное значение температуры тела пациента;

– установленное верхнее граничное значение температуры тела пациента;

– индикатор текущей температуры тела пациента;

– текущее значение температуры тела пациента.

	24. 
	Тестирование блока электронного управления
	Самотестирование после каждого включения

	25. 
	Сигнализация о перегреве, неисправностях, отключении электропитания и нештатных ситуациях
	Звуковая, световая, графическая 

	26. 
	Возможность поворота изображения на дисплее на 180º
	Наличие

	27. 
	Возможность регулировки громкости сигналов тревог
	Наличие

	28. 
	Время достижения заданной температуры термоматраца при комнатной температуре окружающей среды
	Не более 15 мин

	29. 
	Время непрерывной работы устройства
	Не менее 72 ч

	30. 
	Соединение термоматраца с блоком управления
	Разъемное

	31. 
	Комплект поставки:
	 

	31.1
	Термоматрац с наполнением из латексной пены
	Не менее 5 шт.

	31.2
	блок управления 
	Не менее 5 шт.

	31.3
	внешний датчик температуры тела пациента 
	Не менее 5 шт.

	31.4
	сменный чехол-наматрасник
	Не менее 10 шт.


