
Проект контракта

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»

______________ Н.В. Семеновский

Техническое задание 
на выполнение работ по ремонту  помещений  центра планирования семьи на втором этаже КОГБУЗ  «Кировский областной клинический  перинатальный центр»

	Требования к техническим характеристикам  товаров  и материалов

	1.
	 Вододисперсионная акриловая краска для внутренних работ

Белизной не менее 94%

Уровень блеска - матовая

Степень долговечности (устойчивость к многократному мытью) -5000 циклов и более (мытья щеткой)

	2.
	Краски масленые Марка МА-25 

ГОСТ 10503-71. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0(0,5) (С,  должна быть не менее 40 с, массовая доля пленкообразующего вещества должна быть  не менее 20%.

	3.
	Линолеум должен быть толщиной .мм: не менее2

Толщина защитного слоя. мм:не менее 0.7

Класс: 34/43

Показатель пожарной безопасности:г1,в2, рп1, т2.

	4.
	Плинтус должен быть материал ПВХ

Размеры, мм: высота не менее 48, ширина не менее 19

	5.
	Самоклеящийся гидроизоляционный материал для внутренних помещений. 

Гидроизоляция битумная должна быть Толщина, мм: не менее 0.5 
Температура гибкости на брусе R=25 мм, оС, не выше:
минус 25

Теплостойкость, оС, не менее: 85

Прочность сцепления, МПа(кгс/см²), не менее:

 - с бетоном 0.2 (2.0)
 - с металлом
0.2(2.0)

Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м(кгс/см), не менее: 2(2)

Тип защитного покрытия: 

верхняя сторона - толстая полимерная пленка;

нижняя сторона - антиадгезионная пленка

Длина / ширина, м:
20х1

	6.
	Плитки керамические по ГОСТ 6141-91

Водопоглощение, %: не  более 20 

Твердость по Моосу не менее 3

Предел прочности при изгибе, МПа: не менее 10
Сорт 1

	7.
	Дверь противопожарная металлическая, однопольная 

Размеры блока: ширина*высота, мм: 950*2100

Толщина металла, мм, 1,2, сталь 08ПС х/к, в полотне двери наличие ребер жесткости

Покрытие порошковой краской 
Предел огнестойкости, не менее 60 мин, 
Инерционность срабатывания,15 сек:

Усилие открывания двери в начальный период, 30 кгс: 
Тип привода закрывания – местный 

Тип привода открывания – ручной

Наличие в комплекте: врезной замок, нажимные ручки, уплотнитель от горячего дыма, шарниры с упорным подшипником,  монтажный комплект (анкерные болты)

	8.
	Блоки оконные из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99,  профиль армирован замкнутым цельно сваренным усиленным профилем из оцинкованной стали толщиной, мм: не менее: 1,5

Ширина коробки, мм: не менее 74
 Стеклопакет двухкамерный по ГОСТ 24866-99 с теплоотражающим покрытием (ОДНО СТЕКЛО С Low-E ПОКРЫТИЕМ), толщина мм, не менее: 42 

Приведенное сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт, не менее: 0,5
Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее: 16
Класс звукоизоляции, не ниже: Д

Воздухопроницаемость при ΔP=100 Па, м3/(ч·м2), не более: 18
Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже: В

Безотказность оконных приборов и петель, цикл "открывание - закрывание": по ГОСТ 23166

Щелевое микропроветривание

	9.
	Доски подоконные должны быть из  Материал ПВХ-С-7059М  ГОСТ 14332-78

Ламинирование из жесткой тисненой ПВХ- пленки

Толщина, мм: до 20
Ширина, мм: до 500
Заглушки, шт: 2.

	10.
	Грунтовка должна быть : водная дисперсия акриловых сополимеров 

Плотность, кг/дм 3: 1,0 

Температура применения:  от+5 до +35 градусов

Время высыхания: 
через 4-6 часов  

Расход, л/м2:
0,1-0,2 при однократном нанесении

	11.
	Унитаз должен быть фаянсовый со смывным бачком непосредственно присоединенным

Полезный объем, л: 6

	12.
	Подводка гибкая должна быть из материала: Каучук в нержавеющей оплетке

Максимальная рабочая температура: 95

Максимальное рабочее давление (бар): 15

Диамерт: 1/2"

Длина, мм: 500

	13.
	Умывальник должен быть полуфарфоровый с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-480-150мм

	14.
	Пъедестал должен быть полуфарфоровый, размером 640-215-200мм

	15.
	Трубы канализационные должны быть  из полипропилена PPRS
Диаметром, мм: 50  

Толщина стенки, мм: 1,8

	16.
	Трубы канализационные должны быть  из полипропилена PPRS
Диаметром, мм: 110  

Толщина стенки, мм: 2,7


Общие требования при выполнении работ:

1. Подрядчик работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ.

2. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего (своим иждивением). Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц.

3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», СниП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, правилами противопожарной безопасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)), СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», ПТЭ и ПТБ электроустановок.
4. Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.
5. Все работы должны вестись с учетом того, что объект является действующим зданием учреждения, в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать режим установленный в учреждении.
6. Срок гарантии качества работ устанавливается 24 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя, но не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных  работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками.
7. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.
8. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по договору его субподрядчиками.
9. Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.
10. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость договора.
11. Подрядчик обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

12. Подрядчик вывезет до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
13. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по договору) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
14. Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.
15. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.
16. По окончании работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по договору) Подрядчик передает Заказчику: 

- сертификаты (паспорта) на использованные материалы и установленное оборудование, в случае если это установлено законодательством.

17. Перед началом производства работ Подрядчик оформляет «Акт - допуск» и «Пропуск» по форме, утвержденной Заказчиком, в котором согласовываются время производства работ, количество работников (с указанием ФИО и паспортных данных), вносимый инструмент и инвентарь, ответственные лица, контактные телефоны Подрядчика.

При выполнении работ необходимо руководствоваться:

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

· Сводом правил 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; 

· Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· и другой нормативно-технической документацией действующей на территории РФ.

Все работы должны вестись в условиях действующего учреждения, не создавая препятствий для осуществления основного вида деятельности, в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

