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	№
пп
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра
	Соответствие требованиям
	

	1.
	Общие требования
	
	
	

	1.1
	предназначен для диагностики и исследования заболеваний влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала, наружных половых органов в гинекологических кабинетах, отделениях, клиниках, диагностических центрах
	соответствие
	
	

	2
	Технические характеристики:
	
	
	

	2.1

	Стереоскопическая оптическая головка (оптика ахроматическая, с антибликовым покрытием)
	наличие
	
	

	2.2
	Рабочее фокусное расстояние кольпоскопа 
	Не менее 300 мм
	
	

	2.3
	Тип оптики: бинокулярный
	наличие
	
	

	2.4
	Встроенный переключатель увеличения
	наличие
	
	

	2.5
	Увеличение  5-ти кратное дискретное
минимум 
максимум
	
Не более 2,6
Не менее 31,5
	
	

	2.6
	Угол между оптической осью объективов и окуляров 
	45 градусов
	
	

	2.7
	Относительная разность увеличений оптической системы правой и левой части кольпоскопа 
	 Не более 5%
	
	

	2.8
	Диапазон настроек для коррекции аметропии:
минимум 
максимум 
	
Не более -5 диоптрий
Не менее +5 диоптрий
	
	

	2.9
	Изменение межзрачкового расстояния в диапазоне:
минимум 
максимум
	
Не более 56 мм
Не менее 72 мм
	
	

	2.10
	Диаметр освещенного поля
	Не менее 70 мм
	
	

	2.11
	Освещенность на предметной плоскости при номинальном напряжении сети
	 Не менее 3000 лк
	
	

	2.12
	Горизонтально-вертикальная,  вращающая консоль, состоящая из горизонтальных и вертикальных плеч  для свободного   перемещения  и позиционирования  оптической головки в пространстве.
	наличие
	
	

	2.13
	Длина горизонтальных  плеч консоли от оси мм 
	Не менее 300 мм первого и 245 мм второго
	
	

	2.13.1
	Первое горизонтальное плечо представляет собой рамочную конструкцию
	Соответствие
	
	

	2.13.2
	Второе горизонтальное плечо состоит из одной штаги перпендикулярной вертикальному плечу  и второй находящейся к вертикальному плечу  под углом
	Соответствие
	
	

	2.14
	Грубая и точная настройка высоты кольпоскопа
	наличие
	
	

	2.15
	Реечный механизм для выставления  оптической головки на нужную высоту
	наличие
	
	

	2.16
	Перемещение оптической головки вдоль оптической оси
	 Не менее 20 мм
	
	

	2.17
	Максимально возможная высота оптической оси головки кольпоскопа
	Не менее 1370 мм
	
	

	2.18
	Минимально возможная высота  оптической оси головки кольпоскопа
	Не более 1000 мм
	
	

	2.19
	Угол наклона оптической  головки кольпоскопа
	Не менее 30 град
	
	

	2.20
	Мобильное основание на колесах для свободного перемещения в пространстве
	Наличие
	
	

	2.20.1
	Мобильное основание из металлического профиля
	Наличие
	
	

	2.20.2
	Колеса
	Не менее 5 шт.
	
	

	2.20.2
	Стопорные механизмы на 2 колесах для фиксации кольпоскопа
	Наличие
	
	

	2.21
	Осветитель с переключателем
	Наличие
	
	

	2.21.1
	Тип осветителя
	Галогеновый 
	
	

	2.21.2
	Встроенный вентилятор для улучшенной вентиляции и  охлаждения
	наличие
	
	

	2.21.3
	галогеновая лампа  
	12В
	
	

	2.21.4
	Мощность лампы
	Не менее 100 Вт
	
	

	2.21.5
	Запасная лампа
	наличие
	
	

	2.21.6
	Встроенный зеленый фильтр для проведения хромоскопии
	наличие
	
	

	2.21.7
	Крепление осветителя к основанию кольпоскопа
	наличие
	
	

	2.21.8
	Трансформатор для одновременного подключения галогеновой лампы осветителя и вентилятора  осветителя
	наличие
	
	

	2.22
	Кабель для передачи света диаметром
	 Не менее 5 мм
	
	

	2.22.1
	Длина кабеля для передачи света
	Не менее 1800 мм
	
	

	2.23
	Крепление кабеля в головке кольпоскопа
	наличие
	
	

	2.24
	Передача света для освещения поля зрения кольпоскопа осуществляется призменно-линзовой системой
	наличие
	
	

	2.25
	Номинальное рабочее напряжение питания
	220 В, 50 Гц
	
	

	2.26
	Дополнительные функции
	
	
	

	2.6.1
	Подключение  фотоприставки цифровой
	возможность
	
	

	2.26.2
	Подключение комплекса телевизионного с выводом изображения на монитор или компьютер
	возможность
	
	

	2.26.3
	Использование программного комплекса для сбора, обработки и хранения видеоданных кольпоскопических обследований при подключении к компьютеру
	возможность
	
	



