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Техническое задание - лот № 4
Цистоуретроскоп катеризационный – 1 компл.
	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра
	Соответствие требованиям

	1
	Трубка оптическая  
	Наличие
	

	1.1
	оптика стержнелинзовой системы
	Соответствие
	

	1.2
	угол переднебокового видения (направления наблюдения)
	75° ± 5°
	

	1.3
	диаметр
	4 мм
	

	1.4
	длина 
	не менее 300 мм
	

	1.5
	термокомпенсатор оптического тракта
	Наличие
	

	1.6
	антирефлексная поверхность распорных трубок
	Наличие
	

	1.7
	угол сопряжения оптической оси трубки и светового разъема 
	90 °
	

	1.8
	Совместима со световодами  различный производителей 
	Соответствие
	

	1.9
	освещенность на расстоянии 25 мм от дистального конца световода оптических трубок
	не менее 6000 лк
	

	2
	Ствол
	Наличие
	

	2.1
	тубус цистоуретроскопа с замками “Luer-Lock”  
	Наличие
	

	2.2
	длина 
	228 ± 1 мм  
	

	2.3
	Предназначен для проведения оперативных вмешательств в уретре и мочевом пузыре
	Соответствие
	

	2.4
	Средняя наработка на отказ
	не менее 1000 циклов
	

	3
	Обтуратор к стволу
	Наличие
	

	3.1
	обтуратор к  тубусу цистоуретроскопа
	Соответствие
	

	3.2
	предназначен для предохранения слизистой оболочки уретры от травмирования при введении ствола в мочевой пузырь
	Соответствие
	

	3.3
	Средняя наработка на отказ
	не менее 1000 циклов
	

	4
	Механизм подъемника
	Наличие
	

	4.1
	предназначен для управления подъемом введенного инструмента
	Соответствие
	

	4.2
	используется совместно со стволом п.2 и оптической трубкой  75о
	Соответствие
	

	4.3
	два рабочих канала размером 
	не менее 9 Шр
	

	4.4
	изменение положения угла подъема инструмента осуществляется поворотом рукояток
	Соответствие
	

	4.5
	указатели на рукоятках, благодаря которым можно определить положение подъемника при введенном в мочевой пузырь цистоуретроскопе
	Наличие
	

	4.6
	фиксируется внутри ствола с помощью конусного замка
	Соответствие
	

	4.7
	два патрубка с кранами на корпусе, заканчивающими оливами, на которые надеваются резиновые колпачки и конусный замок, в котором фиксируются оптические трубки
	Наличие
	

	5
	Переходник к шприцу  для гибкого соединения
	Наличие
	

	5.1
	для гибкого соединения шприца со стволом
	Соответствие
	

	5.2
	состоит из корпуса, имеющего конусную часть, которая фиксируется в конусном замке ствола, и патрубка, на который надевается силиконовая дренажная трубка, соединенная со шприцом
	Соответствие
	

	6
	Насадка


	Наличие
	

	6.1
	предназначена для присоединения стволов цистоуретроскопа к трубкам промывной системы, которые надеваются на насадки 
	Соответствие
	

	6.2
	устанавливается на боковые краны стволов с помощью соединения типа “Luer-Lock” 
	Соответствие
	

	7
	Трубка медицинская силиконовая для гибкого соединения шприца со стволом
	10х3 мм
	

	8
	Щетка жесткая для очистки инструментального канала
	Наличие
	

	9
	Колпачок силиконовый 
	Наличие
	

	10
	Колпачок силиконовый с отверстием 
	Наличие
	

	11
	Осветитель двухканальный эндоскопический, галогеново-светодиодный
	
	

	11.1
	Двухканальный осветитель, одном корпусе галогеновый и светодиодный осветительные каналы
	Наличие
	

	11.2
	Галогеновый выход для подключения световодов
	Наличие
	

	11.3
	Светодиодный выход для подключения световодов
	Наличие
	

	11.4
	Разъемы для подключения кабеля для передачи света на лицевой панели осветителя
	Наличие
	

	11.5
	Унифицированные разъемы на галогеновом и светодиодном осветительных каналах для быстрого переключения кабеля для передачи света
	Наличие
	

	11.6
	Встроенная активная система охлаждения осветительных каналов
	Наличие
	

	11.7
	Оптическая система для фокусировки света в светодиодном осветительном канале
	Наличие
	

	11.8
	Мощность галогеновой лампы
	Не более 100 Вт
	

	11.9
	Цветовая температура галогеновой лампы
	Не менее 3500° К
	

	11.10
	Освещенность, создаваемая на галогеновом осветительном канале
	Не менее 15000 Лк
	

	11.11
	Источник света в светодиодном осветительном канале
	сверхмощный светодиодный кластер
	

	11.12
	Время наработки светодиода на отказ
	Не менее 30000 часов
	

	11.13
	Мощность светодиода
	Не менее 15 Вт
	

	11.14
	Цветовая температура светодиода
	Не менее 4200° К
	

	11.15
	Освещенность, создаваемая на светодиодном осветительном канале
	Не менее 10000 лк
	

	11.16
	Режим переключения между каналами
	Ручной
	

	11.17
	Непрерывный режим работы
	Не менее 8 часов
	

	11.18
	Время выхода осветителя в режим готовности к работе после включения
	Не более 30 секунд
	

	11.19
	Волоконно-оптический световод (кабель для передачи света)
	
	

	11.19.1
	диаметр 
	3,5 мм
	

	11.19.2
	длина
	не менее 1800 мм
	

	12
	Напряжение электрической сети
	220 В, 50 Гц
	

	13
	Комплект поставки:
	
	

	13.1
	Трубка оптическая
	Не менее 1 шт.
	

	13.2
	Ствол 
	Не менее 1 шт.
	

	13.3
	Обтуратор к стволу
	Не менее 1 шт.
	

	13.4
	Механизм подъемника
	Не менее 1 шт.
	

	13.5
	Переходник к шприцу для гибкого соединения
	Не менее 1 шт.
	

	13.6
	Насадка
	Не менее 1 шт.
	

	13.7
	Трубка силиконовая
	Не менее 1 шт.
	

	13.8
	Щетка жесткая
	Не менее 1 шт.
	

	13.9
	Колпачок силиконовый с отверстием 
	Не менее 2 шт.
	

	13.10
	Колпачок силиконовый 
	Не менее 2 шт.
	

	13.11
	Осветитель галогеновый-светодиодный 
	Не менее 1 шт.
	

	13.12
	Волоконно-оптический световод
	Не менее 1 шт.
	



